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ProBoost Black Series Vélo Cycle
Indoor PBBS2
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Description

DESCRIPTION DU PRODUIT

ProBoost Black Series Vélo Cycle Indoor PBBS2

REF: PBBS2                   

 

 

Description du produit

Inspiré par l'art du cyclisme sur route et du triathlon, le PBBS2 est un vélo d'intérieur performant dédié aux
athlètes professionnels. Il dispose du système d'affichage exclusif ProGym M18, un entraînement de
puissance adapté à tous les types d'athlètes. Le PBBS2 fournit d'excellents résultats pour les endroits qui
sont habitués à travailler avec des entraînements de cycle spécifiques, des entraînements avec des intervalles
de haute intensité et des entraînements de résistance.

Il offre un certain nombre de fonctionnalités innovantes, telles que sa doublure de structure anti-
éclaboussures, qui le protège de l'humidité, son système d'entraînement par courroie POLY-V®, composé
de 6 courroies Poly-V nervurées Les cordes en Kevlar, qui ont été conçues pour produire une course
extraordinairement continue et agréable, conduisant à un sentiment très réaliste. Le matériau des cordes
Kevler est très solide, ce qui donne une plus grande durabilité que les matériaux traditionnels des systèmes
d'entraînement par courroie. Cela provoque un résultat d'aliénation vers la maintenance, car il ne nécessite
pas de tension ou de lubrification.

 

• Roue CNC 20kg.
• Doubles roulements dans les bielles et les roues à inertie qui évitent les coûts de maintenance.
• Matériaux de haute qualité: acier de décapage de qualité E-220 + CR252 de 2 mm d'épaisseur avec finition
de surface chromée triphasée. Trous de réglage de la position découpés au laser.
• Pédales SPD avec garantie professionnelle ultralégère.
• Réglage millimétrique du guidon en hauteur.
• Réglage millimétrique de la selle en hauteur et en profondeur.
• Frein mono-skate avant.
• Réglage de la résistance avec bouton de réglage gradué.
• 2 roues de transport avant pour un transport facile.
• Hauteur maximale entre la selle et la pédale dans sa position la plus haute: 96 cm / minimum: 73 cm
• Conception basée sur une étude biomécanique exhaustive réalisée par UCAM sur les vélos en rotation
ProGym: elle garantit des mouvements fluides et naturels et aide à prévenir les blessures.

MESURES
128x61x105cm

POIDS
65 kg

POIDS MAX DE L'UTILISATEUR
150 kg

ROUE D'INERTIE
Façade en acier de 20 kg avec zone de freinage en acier inoxydable.
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TRANSMISSION
Par courroie Poly-V.

FREIN
Foulée supérieure avec système de friction et de verrouillage.

PROTECTIONS
Protecteur de roue latérale et avant et support inférieur en TPR, qui empêchent la rouille et la corrosion
causées par la sueur. Protections arrière en ABS pour l'étirement.

AXE PEDALIER
Double roulement avant et arrière extra large et cannelé, avec roulements NTN.

PEDALES
Mixtes SPD. VP Composants - X93.

FACTEUR Q
160 mm

SIege
Réglable en hauteur Serrure à boulon fileté. Coulissement horizontal de la selle avec bande en nylon pour un
glissement uniforme. Base de rembourrage en EVA spécial pour la pratique du Cycle Intérieur. Revêtement
en simili cuir. Conception exclusive Bodytone, avec vidage dans la zone pelvienne très confortable. Siège avec
système d'amorti.

DISPLAY
Optionnel M18, Emet des données pour se connecter à Bkool ou Zwift.

TIGE DE LA SELLE
Acier de décapage qualité E-220 + CR2 S2 2,5 mm d'épaisseur, avec finition de surface chromée en 3 phases.
Trous pour sélecteur de position de découpe laser. Aluminium en option.

GUIDON
Ergonomique et revêtu de mousse poreuse, antiallergique. Réglage de la hauteur.

TIGE DU GUIDON

Acier de décapage qualité E-220 + CR2 S2 2,5 mm d'épaisseur, avec finition de surface chromée en 3 phases.
Trous pour sélecteur de position de découpe laser. Aluminium en option.

SECURITE
Frein d'urgence sous pression par pop-pin.

ACCESSOIRES
Porte-bouteilles double inséré dans le guidon.

STRUCTURE
Tube en acier (2,5 mm d'épaisseur) soudé par procédé robotisé.

TRANSPORT
Roues à l'avant pour un déplacement facile.

NIVEAUX
4 niveleurs de hauteur.

PROCESSUS DE PEINTURE
3 couches de peinture Décapage de l'acier et stabilisation par immersion totale des pièces dans différentes
solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Primaire
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antioxydant pour assurer une isolation adéquate de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la
peinture. 2 couches finales de peinture époxy en poudre polyester, séchées à 240 ° C.

PROCESSUS DE CONCEPTION
Étude de biomécanique et d'ergonomie sous la supervision de professionnels et d'athlètes associés. Après
une longue période de conception; De l'esquisse, de la recherche en ingénierie, de la production de
prototypes, du test par des athlètes professionnels, nos produits sont commercialisés.
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